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美国和加拿大：请拨打 1 800 465-7325
其他地区：请拨打 (514) 523-8324（加拿大）

应用范围（带机械压实）
• 混凝土铺路石、湿铸铺路石、天然石材、石板、带纹理或黏土铺路石以及瓷砖 
• 陡坡及人车流量大的区域 
• 湿度大的区域和泳池露台 
• 商业区、住宅区、工业区以及公共项目 
• 假接缝
• 混凝土覆盖层
• 适用于接缝宽度为 1.6 毫米至 10 厘米（1/16" 至 4"），接缝宽度在 1.6 毫米至 2.5 厘米（1/16" 至 1"）且交汇处
宽度不超过 5 厘米 (2") 效果最佳

特性
• 无粉尘† 
• 无雾化 
• 快速润湿 
• 最佳强度 
• 防蚁虫 
• 抑制杂草生长 
• 消除接缝腐蚀 — 水、冻胀、风、高压清洗等等 
• 稳定铺路石 — 加强锁定性
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HP NextGel™

接缝砂

Techniseal® 接缝产品采用可就地取材且可回收的材料，有助于获得能源与环境设计认证

（LEED，Leadership in Energy and Environmental Design）积分。
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描述

Techniseal® HP NextGel™ 接缝砂是由分级砂石和粘合剂精心混合而成，可平顺地流入接缝区域，从而快速高效地完
成铺路石或石板的假缝、窄缝和宽缝施工。也推荐用于人车流量大、湿度大的区域以及混凝土覆盖层。HP NextGel™ 
接缝砂使用便捷，遇水活化后仅需静置几分钟便很快具备防水性能（雨水、飞溅的水、喷洒的水等）HP NextGel™ 
接缝砂是所有需机械压实操作的接缝施工的首选解决方案。该款产品可有效防止杂草生长、虫害侵蚀。

Techniseal® HP NextGel™ 接缝砂采用创新技术制造而成。NextGel™ 从根本上转变并改善了接缝砂的性能和功效，是
首款真正意义上“无粉尘†”、“无雾化”、“无废渣”的接缝砂，堪称快速、环保、耐用以及高收益施工的理想产
品。
†NextGel™ 的添加成分中不含粉尘。可见粉尘来源于天然物质，完全来自砂石。对于用破碎的次角砾石制成的灰砂来说，更是如此。

最小接缝宽度：1.6 毫米 (1/16")
最大接缝宽度：10 厘米 (4")*

理想接缝宽度：适用于 1.6 毫米至 2.5 厘米 （1/16" 至 1"）的接缝宽度，交汇处最大宽度 为 5 厘米 (2")
最大接缝深度：4 厘米 (1.5")，瓷砖除外**

*对于宽度超过 2.5 厘米 (1") 的接缝，请参考下述施工快速链接的天然石材部分内 容。 
**对于瓷砖施工，请参考下述施工快速链接的专用部分内容。

说明

请务必先在约 0.4 平方米（4 平方英尺）的一小块不显眼区域试用，确保效果满足您的使用要求（详情请见产品质保
书）。

使用前的准备工作

为确保最佳粘结效果和长期耐久性能，务必先等待接缝砂完全干透后再接触雨水（至少等待 24 到 48 小时）。如果
在阴冷潮湿天气施工，或者接缝区域较宽（超过 13 毫米 (1/2")），干燥时间会相应延长。原因为何？就像涂料一
样，接缝砂也必须完全干透，才能充分聚合，以发挥出最佳性能。不过，安装后 60 分钟，接缝砂就能承受意外降
雨。

施工条件
• 施工完成后的 48 小时内温度必须保持高于 0°C (32°F)。 
• 必须确保表面和接缝干燥。 
• 必须关闭洒水系统。

通行 

行人：即时/车辆：48 至 72 小时。在该时段内禁止通行。

压实信息

使用 HP NextGel™ 接缝砂，必须使用机械压实设备。否则，可能会损害接缝完整性和性能。若接缝宽度超过 6 毫米 
(¼") 且无机械压实设备或不用设备，请选用 Techniseal NOCO™ 高分子接缝剂。

1,6mm to 2,5cm (1/16” to 1”) 

 5cm
(2”)

up
to

1/16Ó to 4Ó 
1,6mm to 10cm

Important 

0¼ C�
32¼ F

48h

重要提示

不超过 
5 厘米 
(2")

1.6 毫米至 
10 厘米

1/16" 至 4" 

至少 4 
厘米
(1½")

0°C
32°F

48  
小时

1.6 毫米至 2.5 厘米（1/16" 至 1"）
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注意事项
• 穿着合适的安全服。 
• 请勿将产品与水泥、沙子或其他材料混用。 
• 在清洁和密封表面前，请确保接缝剂已经固化。施工完成后，一般建议先至少等待 7 天以上，根据不同气候条件
和施工类型，等待期可能长达 30 天。

• 请勿用于浸泡在水中或长期潮湿的表面。 
• 湿润的条件下接缝剂会变软，干燥后会再次变硬。 
• 由于产品源自天然成分，所以颜色和颗粒大小可能会有所差异。 
• 首次浸湿几分钟后，本产品便开始具备疏水性。确保按照安装说明完成每个施工区域之后再进行下一区域。
• 施工完成后的前 30 天，请尽量不要使用清洗装置（如高压水枪等）。请注意，过于直接或力度过大的水枪会改变
接缝效果，因此最好咨询设备制造商，选用柔和喷嘴专属配件。

• 若未静置一段时间，接缝剂性能可能会有所下降。
• 请勿将产品扫到沥青上。
• 垫层应具备良好的排水性能，以便 HP NextGel™ 接缝砂正常干燥。某些类型的垫层或过滤材料可能不会正常排
水，导致水汽聚集，并可能会导致问题。

• 适当维护是保持接缝处于最佳状态的关键。接缝处湿气过重、过于阴暗、清洁维护不当、表面有土以及存在有机
物品（包括草屑）时，易长苔藓、霉菌或产生霉变。

重要提示：请勿将此产品用作封顶砂。 

施工快速链接

排水路基铺路石施工（详见第 3 页）

排水路基天然石材和石板施工（详见第 5 页）

排水路基瓷砖施工（详见第 7 页）

混凝土覆盖层铺路石、天然石材和石板施工（详见第 9 页）

混凝土覆盖层瓷砖施工（详见第 11 页）

排水路基铺路石施工（包括假接缝） 
（接缝宽度在 1.6 毫米至 13 毫米（1/16" 至 1/2"）之间）

硬景观产品应根据制造商的建议进行安装。对于铺路石，应符合 ICPI 技术规范第 2 条 (www.icpi.org)。

必备工具
• 带半硬刷毛的扫帚。 
• 平板夯或摊铺机。 

平板夯，型号示例如 Multiquip 的 Mikasa MVB 系列、Wacker Neuson 的 VP 和 WP 系列、Toro 的 FP 系列等，
均可用于保证正确机械压实。使用特氟隆镀层板或铺路垫板对于帮助保护地面非常重要。 
平板夯 — 为达到最佳效果，平板夯最小离心力应为 25 kN (5,000 lbf)，频率在 80 到 100 Hz 之间。平板夯重量不
应超过 100 千克 (220 lb)。较小的机器可用于修补工作和接缝更换。 
Weber MT VPR 450 和 VPR 700、EZG EVPC120 以及 ESI EVPC120H 摊铺机等均可用于机械压实操作。使用
橡胶包裹或尼龙制辊头可有效保护表面。

• 在重型设备使用受限的区域，可能需要使用手工打夯机。
• 吹叶机 
• 喷嘴和园艺软管
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施工 — 重要步骤

检查接缝砂表面是否有集水，以此作为停止浇水的依据。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 HP 
NextGel™ 活化程度在 75% 以上，请停止洒水。如果活化深度小于 75%，则另外浇水 15 秒，并在 30 秒
后再次检查。避免过度浸润 HP NextGel™，否则将显著延长产品固化时间，同时产品性能也可能会有所下降。 

排水路基铺路石施工小节尾章

从坡底开始，每 20 平方米（200 
平方英尺）**快速洒水 10 到 15 
秒，以使接缝砂凝固。 
活化指南适用的接缝宽度在 1.6 毫米至 13 
毫米（1/16" 至 1/2"）之间。

 随后，立即洒水 30 秒润湿同一
个区域。

 用吹叶机将接缝砂吹至平整。

再次用平板夯或铺路砖压辊压遍
整个地面。

对于更厚的硬景观产品，可能需要额外机
械压实，直至实现接缝完全填满。 
正确压实后，手指无法插入接缝。

用扫帚清除表面多余的接缝砂。

用平板夯或摊铺机推过整个表
面，以压实接缝砂。

机械压实的理想做法是从安装中心开始朝
边缘作业。请遵照机械压实的最佳实践，
如 ICPI 所述。

 继续添加产品，再次填满接缝。

将产品均匀铺在一小块表面上。  使用扫帚将接缝填满。短距离铺
开接缝砂。 

接缝砂高度必须在铺路砖顶部之下
至少 3 毫米 (1/8") 或截至倒角底
部。

1

30 sec.

Show
er

10

在有纹路的铺路砖上，用鼓风机
将多余的水从表面清理至接缝
中。

11

2

3 4

5 6

7 88 3 mm
(1/8”)

10 - 15 sec.

Show
er

9

毫米
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排水路基天然石材（包括不规则石片）和石板施工 
（接缝宽度在 1.6 毫米至 10 厘米（1/16" 至 4"）之间） 

硬景观产品应根据制造商的建议进行安装。在用 HP NextGel™ 施工前，请确保天然石材或石板稳固地嵌在垫层中。
对于不规则石片，应遵守天然石材协会准则 (www.naturalstoneinstitute.org)。对于石板施工，应符合 ICPI 技术规范
第 2 条 (www.icpi.org)。 
用于天然石材铺设时，应在试验区域铺设完成后先观察两天，确保天然石材未因高分子砂石混合物成分迁移到石材
上而被污染（如在石材周圈形成晕轮效应/相框现象，这种现象在任何接缝系统中均有可能出现，包括砂浆、环氧树
脂等类型的接缝施工）。  

压实信息 

对于机械压实操作，请遵从制造商的建议。

对于天然石材，请使用摊铺机。若接缝宽度超过 6 毫米 (¼") 且无机械压实设备或不用设备，请选用 Techniseal 
NOCO™ 高分子接缝剂。

天然石材和石板具体注意事项

对于天然石材，在使用平板夯时，请铺一块薄膜，例如平缝塑料雪栅栏或 1.6 厘米 (5/8") 厚的胶合板。

对于表面较敏感的石板，在使用平板夯时，请铺一块薄膜，例如，可以将平缝塑料雪栅栏铺在石材表面。对于较大
尺寸的石板，在使用平板夯时，可先用 1.6 厘米 (5/8") 厚的胶合板对石板进行防护。用此方法时，请避免对石板造成
损害。

必备工具
• 带半硬刷毛的扫帚。 
• 平板夯或摊铺机（石板）/摊铺机（天然石材）。  

平板夯，型号示例如 Multiquip 的 Mikasa MVB 系列、Wacker Neuson 的 VP 和 WP 系列、Toro 的 FP 系列等，
均可用于保证正确机械压实。使用特氟隆镀层板或铺路垫板对于帮助保护地面非常重要。 
平板夯 — 为达到最佳效果，平板夯最小离心力应为 25 kN (5,000 lbf)，频率在 80 到 100 Hz 之间。平板夯重量不
应超过 100 千克 (220 lb)。较小的机器可用于修补工作和接缝更换。 
Weber MT VPR 450 和 VPR 700、EZG EVPC120 以及 ESI EVPC120H 摊铺机等均可用于机械压实操作。使用橡
胶包裹或尼龙制辊头可有效保护表面。

• 在重型设备使用受限的区域，可能需要使用手工打夯机。
• 吹叶机 
• 喷嘴和园艺软管
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HP NEXTGEL™ 活化指南（排水路基天然石材和石板一般施工方法）

对于接缝宽度不超过 5 厘米 (2")、交汇处宽度不超过 10 厘米 (4") 且石材厚度不超过 5 厘米 (2") 
的天然石材：将喷头调成花洒模式，从坡底开始，每 4.6 平方米（50 平方英尺）洒水 15 秒，以使
接缝砂凝固。随后，立即洒水 45 秒润湿同一个区域。当接缝产品表面出现积水时，请停止洒
水。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 HP NextGel™ 活化程度在 75% 以上，请停止
洒水。如果活化深度小于 75%，则另外浇水 15 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度浸润 HP 

NextGel™，否则将显著延长产品固化时间，同时产品性能也可能会有所下降。
对于接缝宽度为 1.6 毫米至 6 毫米 (1/16" 至 ¼") 的大型石板*：将喷头调成花洒模式，从坡底开始，每 18.4 平方米

（200 平方英尺）洒水 10 到 15 秒，以使接缝砂凝固。随后，立即洒水 15-20 秒润湿同一个区域。当接缝产品表面出
现积水时，请停止洒水。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 HP NextGel™ 活化程度在 75% 以上，请停止
洒水。如果活化深度小于 75%，则另外浇水 10 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度浸润 HP NextGel™，否则将显
著延长产品固化时间，同时产品性能也可能会有所下降。
*大型石板施工时很容易洒水过量。活化过程中，请准确记录洒水时间。

施工 — 重要步骤

用吹叶机将接缝砂吹至平整。

再次用摊铺机推过整个表面。

对于较宽的接缝和/或较厚的硬景观产
品，可能需要更多机械压实操作，以便接
缝达到饱满程度。  正确压实后，手指无
法插入接缝。

 用扫帚清除表面多余的接缝砂。

用摊铺机推过整个表面，以压实
接缝砂。

机械压实的理想做法是从安装中心开始朝
边缘作业。请按照 ICPI 或天然石材行业
指南提供的机械压实最佳实践进行操作。

继续添加产品，再次填满接缝。

 将产品均匀铺在一小块表面上。 使用扫帚将接缝填满。短距离铺
开接缝砂。 

接缝砂必须至少达到距离天然石材
或石板顶面 3 毫米 (1/8") 的位置。

1 2

3 4

5 6

7 88 3 mm
(1/8”)

Show
er

9

毫米
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排水路基天然石材及石板施工小节尾章

排水路基瓷砖铺设施工（接缝宽度为 1.6 毫米 (1/16") 至 1 厘米 (3/8")）

压实信息

对于机械压实操作，请遵从制造商的建议。

对于瓷砖施工，请使用摊铺机。请勿使用平板夯。若接缝宽度超过 6 毫米 (¼") 且无机械压实设备或不用设备，请选
用 Techniseal NOCO™ 高分子接缝剂。

瓷砖具体注意事项：

待接缝剂浸透后，再进行机械压实。可能需要多轮操作。

在砂层施工区域铺设瓷砖时，应先将砂层压实并平整表面。

水必须能够通过土壤或其他基材底部相应的骨料排出去。若施工区域排水不畅，会造成水汽过多、湿度过大，将给
高分子砂石性能带来负面影响。

必备工具
• 带半硬刷毛的扫帚。 
• Weber MT VPR 450 和 VPR 700、EZG EVPC120 以及 ESI EVPC120H 摊铺机等均可用于机械压实操作。使用橡
胶包裹或尼龙制辊头可有效保护表面。

• 在重型设备使用受限的区域，可能需要使用手工打夯机。
• 吹叶机  
• 喷嘴和园艺软管

可选操作 — 对于多孔天然石
材，请使用鼓风机将表面多余
的水吹到接缝区域。

10
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施工 — 重要步骤

检查接缝砂表面是否有集水，以此作为停止浇水的依据。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 HP NextGel™ 
活化程度在 75% 以上，请停止洒水。如果活化深度小于 75%，则另外浇水 10 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度
浸润 HP NextGel™，否则将显著延长产品固化时间，同时产品性能也可能会有所下降。
*大型瓷砖施工时很容易洒水过量。活化过程中，请准确记录洒水时间。

排水路基瓷砖施工小节尾章

从坡底开始，每 20 平方米（100 
平方英尺）**快速洒水 10 到 15 
秒，以使接缝砂凝固。 

 随后，立即洒水 10-15 秒润湿同
一个区域。

用吹叶机将接缝砂吹至平整。

 再次用摊铺机推过整个表面。可
能需要多轮操作，以便接缝达到
饱满程度。

 用扫帚清除表面多余的接缝砂。

用摊铺机推过整个表面，以压实
接缝砂。

继续添加产品，再次填满接缝。

将产品均匀铺在一小块表面上。 使用扫帚将接缝填满。短距离铺
开接缝砂。 

接缝砂必须至少达到距离瓷砖顶面 3 
毫米 (1/8") 的位置。

1

10 - 15 sec.

Show
er
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混凝土覆盖层铺路石（包括假接缝）、天然石材和石板施工（接缝宽度在 1.6 毫米至 10 厘米（1/16" 至 4"）之间）

硬景观产品应根据制造商的建议进行安装。在使用 HP NextGel™ 施工前，请确保铺路石、石头或石板稳固地嵌在垫
层中。对于不规则石片，应遵守天然石材协会准则 (www.naturalstoneinstitute.org)。对于铺路石和石板，排水、位
置和坡度要求应遵循 ICPI 技术规范第 10 条和第 20 条 (www.icpi.org)。 
用于天然石材铺设时，应在试验区域铺设完成后先观察两天，确保天然石材未因高分子砂石混合物成分迁移到石材
上而被污染（如在石材周圈形成晕轮效应/相框现象，这种现象在任何接缝系统中均有可能出现，包括砂浆、环氧树
脂等类型的接缝施工）。  

压实信息 

对于机械压实操作，请遵从制造商的建议。

对于天然石材，请使用摊铺机。若接缝宽度超过 6 毫米 (¼") 且无机械压实设备或不用设备，请选用 Techniseal 
NOCO™ 高分子接缝剂。

天然石材和石板具体注意事项

对于表面较敏感的石板，在使用平板夯时，请铺一块薄膜，例如，可以将平缝塑料雪栅栏铺在石材表面。

必备工具 
• 带半硬刷毛的扫帚。 
• Weber MT VPR 450 和 VPR 700、EZG EVPC120 以及 ESI EVPC120H 摊铺机等均可用于机械压实操作。使用橡
胶包裹辊头可有效保护表面。

• 在重型设备使用受限的区域，可能需要使用手工打夯机。
• 吹叶机 
• 喷嘴和园艺软管
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施工 — 重要步骤

 
HP NEXTGEL™ 活化指南（混凝土或水泥砂浆基层铺路石、天然石材和石板一般施工方法）
对于接缝宽度为 1.6 毫米至 13 毫米（1/16" 至 1/2"） 的铺路石：将喷头调成花洒模式，从坡底
开始，每 20 平方米（200 平方英尺）洒水 10 到 15 秒，以使接缝砂凝固。  随后，立即洒水 20 秒
润湿同一个区域。当接缝产品表面出现积水时，请停止洒水。等到接缝表面再无流水，并确认
活化深度。若 HP NextGel™ 活化程度在 75% 以上，请停止洒水。如果活化深度小于 75%，则
另外浇水 15 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度浸润 HP NextGel™，否则将显著延长产品固
化时间，同时产品性能也可能会有所下降。

对于接缝宽度不超过 5 厘米 (2")、交汇处宽度不超过 10 厘米 (4") 且石材厚度不超过 5 厘米 (2") 的天然石材：将喷头调
成花洒模式，从坡底开始，每 4.6 平方米（50 平方英尺）洒水 15 秒，以使接缝砂凝固。  随后，立即洒水 30 秒润湿同
一个区域。当接缝产品表面出现积水时，请停止洒水。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 HP NextGel™ 活
化程度在 75% 以上，请停止洒水。如果活化深度小于 75%，则另外浇水 15 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度浸
润 HP NextGel™，否则将显著延长产品固化时间，同时产品性能也可能会有所下降。
对于接缝宽度为 1.6 毫米至 6 毫米 (1/16" 至 ¼") 的大型石板*：将喷头调成花洒模式，从坡底开始，每 20 平方米（200 
平方英尺）洒水 10 到 15 秒，以使接缝砂凝固。随后，立即洒水 10-15 秒润湿同一个区域。当接缝产品表面出现积水时，
请停止洒水。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 NextGel™ 活化程度在 75% 以上，请停止洒水。如果活化深
度小于 75%，则另外浇水 10 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度浸润 HP NextGel™，否则将显著延长产品固化时间，同
时产品性能也可能会有所下降。
*大型石板施工时很容易洒水过量。活化过程中，请准确记录洒水时间。

用吹叶机将接缝砂吹至平整。

 再次用摊铺机推过整个表面。

对于较宽的接缝和/或较厚的硬景观产品，
可能需要更多机械压实操作，以便接缝达
到饱满程度。正确压实后，手指无法插入
接缝。

用扫帚清除表面多余的接缝砂。

用摊铺机推过整个表面，以压实
接缝砂。

机械压实的理想做法是从安装中心开始朝
边缘作业。请按照 ICPI 或天然石材行业
指南提供的机械压实最佳实践进行操作。

继续添加产品，再次填满接缝。

将产品均匀铺在一小块表面上。 使用扫帚将接缝填满。短距离铺
开接缝砂。 

接缝砂必须至少要达到距离铺路
石、天然石材或石板顶面 3 毫米 
(1/8") 的位置，最高不超过倒角根
部。

1 2

3 4

5 6

7 88 3 mm
(1/8”)

Show
er
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毫米
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混凝土覆盖层铺路石、天然石材及石板施工小节尾章

混凝土覆盖层瓷砖铺设施工（接缝宽度为 1.6 毫米 (1/16") 至 1 厘米 (3/8")）

压实信息

对于机械压实操作，请遵从制造商的建议。

对于瓷砖施工，请使用摊铺机。请勿使用平板夯。若接缝宽度超过 6 毫米 (¼") 且无机械压实设备或不用设备，请选用 
Techniseal NOCO™ 高分子接缝剂。

瓷砖具体注意事项：

待接缝剂浸透后，再进行机械压实。可能需要多轮操作。

若所需间距不足，请勿进行瓷砖铺路石施工。瓷砖铺路石严禁无缝铺设。

水必须能够通过施工区域下方的混凝土材料中排出。若施工区域排水不畅，会造成水汽过多、湿度过大，将给高分
子砂石性能带来负面影响。

必备工具 
• 带半硬刷毛的扫帚。 
• Weber MT VPR 450 和 VPR 700、EZG EVPC120 以及 ESI EVPC120H 摊铺机等均可用于机械压实操作。使用橡
胶包裹或尼龙制辊头可有效保护表面。

• 在重型设备使用受限的区域，可能需要使用手工打夯机。
• 吹叶机  
• 喷嘴和园艺软管

可选操作 — 对于有纹理的铺
路石或多孔天然石材，请使用
鼓风机将表面多余的水吹到接
缝区域。

10
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施工 — 重要步骤

检查接缝砂表面是否有集水，以此作为停止浇水的依据。等到接缝表面再无流水，并确认活化深度。若 HP NextGel™ 
活化程度在 75% 以上，请停止洒水。如果活化深度小于 75%，则另外浇水 5 秒，并在 30 秒后再次检查。避免过度
浸润 HP NextGel™，否则将显著延长产品固化时间，同时产品性能也可能会有所下降。
*大型瓷砖施工时很容易洒水过量。活化过程中，请准确记录洒水时间。

混凝土覆盖层瓷砖施工小节尾章

 从坡底开始，每 10 平方米（100 
平方英尺）**快速洒水 10 到 15 
秒，以使接缝砂凝固。 

 随后，立即洒水 10 秒润湿同一
个区域。

 用吹叶机将接缝砂吹至平整。

再次用摊铺机推过整个表面。可
能需要多轮操作，以便接缝达到
饱满程度。

用扫帚清除表面多余的接缝砂。

  用摊铺机推过整个表面，以压实
接缝砂。

 继续添加产品，再次填满接缝。

将产品均匀铺在一小块表面上。 使用扫帚将接缝填满。短距离铺
开接缝砂。 

接缝砂必须至少达到距离瓷砖顶
面 3 毫米 (1/8") 的位置。

1

10 sec.

Show
er
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施工面积

22.7 千克 (50 lb)/袋装：

窄接缝：每袋施工面积在 6 到 11 平方米（60 到 120 平方英尺）之间 
宽接缝：每袋施工面积在 2.3 到 4 平方米（25 到 40 平方英尺）之间如需更精确的施工面积评估，请参考网站 
techniseal.com 上的产品计算器。

所需量取决于石板、地板砖和铺路砖的形状和尺寸，以及接缝的宽度和深度。

储存

未使用的包装袋若仍在展板上且有原始包装防护，可供户外储存。 

包装

接缝产品 产品代码 颜色 零售尺寸 每栈板件数

HP
NextGel™

40108003 (291-H87) 黑色 22.7 kg / 50 lb（袋装） 56

40100597 (291-H47) 花岗岩 22.7 kg / 50 lb（袋装） 56

40105613 (291-H97) 象牙白 22.7 kg / 50 lb（袋装） 56

40100600 (2W1-H47) 太平洋灰 22.7 kg / 50 lb（袋装） 56

40100596 (291-H37) 棕褐色 22.7 kg / 50 lb（袋装） 56

40100598 (291-H77) 城市灰 22.7 kg / 50 lb（袋装） 56

各地区的颜色各不相同。非当地接缝砂需增加运费。 
对于可选颜色、价格和物流信息，请咨询 Techniseal 经销商。
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技术信息

特性 测试方法 参数

颗粒大小分布 ASTM C-136 100% 通过 8 号滤网（2.38 毫米）
<5% 通过 200 号滤网（0.074 毫米）

超过 ASTM C144 标准

莫氏硬度标准 灰色 >5
棕色/米色 >6

压缩强度 ASTM C-109** >1000 psi (7 MPa)

吸水率（15 分钟） ASTM C-642* <10%

*结果与砂石来源相关如需了解特定砂石信息，请联系技术服务部

**根据水活化产品制备的样品。 

警告 
有关本产品的搬运、储存和弃置的更多信息和建议，请参考本产品安全数据表 (SDS) 的最新版本。本官方文件包含
了与此产品安全使用相关的物理、环保和其他重要信息。请访问 www.techniseal.com 或拨打 1-800-465-7325，申请
或查找本产品安全数据表 (SDS) 的最新版本。

远离儿童存放

运输
有关本产品的正确搬运和运输的更多信息和建议，请参考本产品安全数据表 (SDS) 的最新版本。请访问 www.
techniseal.com 或拨打 1-800-465-7325，申请或查找本产品安全数据表 (SDS) 的最新版本。
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20 年有限质保

制造商无法控制本产品的使用过程，因此不能保证成品效果。本 20 年有限质保书（下称“质保书”）完全涵盖所有
住宅施工项目（单一或多个单元的纯住宅）。本质保书规定，产品如有明显缺陷，将为用户更换或办理退货。按照
包装说明、技术数据表指南和标准行业规范（ICPI 技术规范第 2 条）施工时，本产品将能发挥出预期性能（ICPI 
技术规范第 2/10/20 条）。在施工前，使用者自行负责确认本产品的适用性和兼容性。任何 TECHNISEAL 员工
或经销商的陈述、承诺、预先批准、声明或宣传均不能更改或终止本质保书的条款。本质保书仅适用于施工用 HP 
NEXTGEL™，并取代所有原质保条款。只要原所有人未更改施工项目，本质保书将一直有效，且不可转让，终止条
款详见质保书内容。在法律允许的范围内，所有其他保证，包括但不限于：除隐含的适销性和特定用途适用性的保
证以外，任何因法律运作而产生的隐含保证，其期限仅限于本书面有限质保书的期限。

因下列原因导致的损害或损失，制造商均不负责：结构性失效、表面或次表面处理不当、工作配置不当。不可
抗力因素；产品误用或更改；未按包装说明、技术数据表指南及标准行业规范施工；正常使用磨损及消耗；结
构性运动导致的开裂；重型园林机械、运输卡车或垃圾清理车导致的过度偏移及其他基层故障。在任何情况
下，TECHNISEAL 对特殊的、偶然的或间接的损害概不负责，包括但不限于：销售或利润的损失；业务中断或停
工；操作费用的增加；其他材料或财产的损失；或财产使用的损失。任何索赔均需提供购买凭证。以上条款和条件
适用于商用、混合用及机构用场景，但适用期限限定为自购买日期起一年。不承担并排除任何其他明示质保、任何
商品适销性的默示质保，以及任何商品适用于特定用途的默示质保。


