
ATUALIZAÇÃO
16 de agosto de 2023
Certifi que-se de que tem a fi cha técnica atualizada, consultando o nosso sítio Web: www.techniseal.com
EUA e Canadá: ligar 1 800 465-7325
Outros: ligar (514) 523-8324 (Canadá)

APLICAÇÕES
• Pavimentos em blocos
• Betão
• Tijolos
• Porcelana
• Pedra natural
• Madeira / contraplacado
• Materiais compósitos
• Pladur
• Aço
• Metal
• Alumínio
• PVC
• Vinilo
• Fibra de vidro

PROPRIEDADES
• Espuma adesiva super-resistente para hardscape
• Desenvolvido para o sector da construção
• Aplicação super-rápida e fácil com pistola
• Aplicação precisa - Sem sujidade e sem desperdício 
• Possibilidade de regular o tamanho do cordão
• Prende em 8 minutos*
*O tempo de presa varia consoante a humidade do ar

DESCRIÇÃO
Structure Bond™ é uma espuma adesiva super-resistente e inovadora que cola uma grande variedade produtos de 
construção. A pistola Structure Bond oferece uma aplicação precisa da cola puxando uma vez o gatilho; para parar a 
aplicação basta largá-lo. Não é necessário bombar, cortar ou furar os bicos dos cartuchos. A pistola limpa-se facilmente 
usando o prático cartucho de limpeza disponível na Techniseal. O tempo de aplicação é até 50% mais rápido em comparação 
com os convencionais tubos de cola. Os materiais colam em apenas 8 minutos e o tempo de cura total da cola é de 24 
horas. O produto Structure Bond™ é fabricado a partir de poliuretanos modifi cados de alta qualidade. A sua força adesiva 
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Espuma adesiva
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é inigualável entre todos os tipos de colas de poliuretano. Oferece ainda excelente resistência a longo prazo aos agentes 
atmosféricos, ácidos diluídos e soluções cáusticas.

INSTRUÇÕES
ANTES DE COMEÇAR

Antes de proceder à instalação, certifique-se de que tem a ficha técnica atualizada visitando www.techniseal.com. TESTE 
SEMPRE, antes de utilizar, numa pequena área oculta para ter a certeza de que é compatível. Apenas para utilizações 
industriais. Usar SEMPRE luvas e óculos de proteção quando utilizar este produto.

Preparação: 
• Proteja o pavimento.
• Remova todas as partículas, poeiras e gorduras da superfície a colar.
• A cura pode ser obtida mais rapidamente humedecendo os substratos com uma ligeira névoa de água.
• Agite vigorosamente o recipiente pelo menos 20 vezes antes de cada utilização.

Ferramentas necessárias: 
• Pistola Structure Bond™ (vendida em separado)
• Produto de limpeza Structure Bond™

Nota: A cura completa demora cerca de 24 horas. Para uma cura mais rápida, humedeça ligeiramente os substratos.

APLICAÇÃO
1. Retire a tampa de proteção e enrosque na pistola Structure Bond.
2. Aplique um cordão de cola ao longo das secções horizontais e verticais a colar. O tamanho do cordão pode ser 

ajustado rodando o botão de ajuste na pistola.
3. Aguarde alguns segundos e una as duas peças, pressionando ligeiramente. Não é necessário torcer.
4. Retire imediatamente o excesso de espuma. Retire qualquer resto de cola que se encontre na ponta da pistola. Cola 

seca na ponta pode fazer disparar a pistola para o lado em vez de a direito. Consulte a secção Limpeza para ver as 
instruções.

Nota: Antes de colocar a primeira lata numa pistola nova, abra ligeiramente a válvula e puxe o gatilho. Pode ficar retida 
uma pequena quantidade de ar. Para obter melhores resultados, trabalhe sempre com o recipiente na posição vertical e 
mantenha a válvula apontada para baixo.

A SEGUIR A CADA UTILIZAÇÃO DA PISTOLA STRUCTURE BOND
Se ainda houver produto no recipiente:
Feche a válvula da pistola Structure Bond e deixe o recipiente na pistola até ao trabalho seguinte.

Se o recipiente estiver vazio:
Retire o recipiente da pistola para evitar que o produto seque e entupa a pistola. Isso pode inutilizar a pistola.
Em seguida, enrosque um novo recipiente de cola na pistola e continue a utilizá-la, se necessário. Se vai guardar a pistola 
a seguir à sua utilização, puxe o gatilho durante alguns segundos para ter a certeza de que a pistola está cheia com cola 
nova, o que evitará com que seque.
Para um desempenho ideal, a Techniseal recomenda enroscar um recipiente do produto de limpeza Structure Bond na 
pistola e puxar o gatilho para limpar bem a pistola, antes de adicionar um novo recipiente de cola.

CURA
A cola deixa de aderir ao toque em 8 minutos. Totalmente resistente ao fim de 24 horas.

LIMPEZA
Retire imediatamente o excesso de espuma. Antes de limpar, certifique-se de que a superfície é resistente à acetona. A 
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espuma curada só pode ser removida mecanicamente. Para limpar a pistola Structure Bond, utilize o produto de limpeza de 
pistolas Structure Bond da Techniseal. O produto de limpeza também pode ser utilizado para limpar derrames.

RENDIMENTO
Um cordão de 1 3/8" rende até 600 pés.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
32 °F a 95 °F

PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPRIEDADES MÉTODO DE ENSAIO VALORES TÍPICOS
Composição Espuma de poliuretano

Classe de fogo DIN 4102 B3

Resistência ao fogo EN 1365-1:1999 Aprovado

Limites de temperatura do recipiente 50 °F a 86 °F

Limites de temperatura ambiente 41 °F a 95 °F

Densidade 1,25 a 1,87 lb/pés3  
20 a 30 kg/m3

Tempo de abertura 1,25" de largura a 73 °F e 50% HR 8 minutos

Tempo de secagem ao toque 1,25" de largura a 73 °F e 50% HR 8 minutos

Tempo de corte 1,25" de largura a 73 °F e 50% HR 24 horas

Tempo até suportar carga 24 horas

Resistência à tração DIN 53455 10 000 kPa 
1450 psi

Condutividade térmica 40 mW / m·K  
0,023 BTU/h.pés°F

Resistência à temperatura Curto prazo -40 °F a 266 °F

Resistência à temperatura Longo prazo -40 °F a 194 °F

ARMAZENAMENTO
Não perfurar, incinerar ou armazenar acima de 120 °F. Proteger da luz solar. Armazenar na vertical para evitar a obstrução 
da válvula. Armazenar em local bem ventilado. Guardar num local fechado à chave. Eliminar o conteúdo de acordo com os 
regulamentos locais. 

EMBALAGEM

Código do produto Tamanho Unidades por caixa Caixas por palete

60050798 24 onças 12 84

AVISO 
Para mais informações e conselhos sobre como manusear, armazenar e eliminar corretamente este produto, consulte a 
versão mais recente da respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Este documento oficial contém informações sobre 
as características físicas, ecológicas e outras informações importantes relativas à utilização segura deste produto. Visite 
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www.techniseal.com ou ligue para 1-800-465-7325 para pedir ou procurar uma versão atualizada da Ficha de Dados de 
Segurança (FDS) deste produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

TRANSPORTE
Para mais informações e conselhos sobre como manusear e transportar corretamente este produto, consulte a versão 
mais recente da respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Visite www.techniseal.com ou ligue para 1-800-465-7325 
para pedir ou procurar uma versão atualizada da Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto. 

GARANTIA LIMITADA
A Techniseal® garante esta cola contra defeitos de fabrico. Uma vez que a Techniseal® não tem qualquer controlo sobre a 
preparação da superfície e a aplicação do produto, não é possível garantir os resultados. A garantia Techniseal® limita-se 
apenas à substituição de um produto comprovadamente defeituoso e nunca cobrirá o custo da mão-de-obra. Será exigida 
uma prova de compra para qualquer reclamação. Aviso: O utilizador deve certificar-se de que este produto satisfaz as suas 
necessidades devendo, para esse efeito, realizar um teste nas condições de utilização previstas. A não realização de um 
teste, anulará a aplicação da garantia.

Techniseal® | 300, Liberte Avenue, Candiac (Quebec), CANADÁ J5R 6X1 | www.techniseal.com


