
ACTUALIZACIÓN
16 de agosto de 2023
Para asegurarse de tener a mano una fi cha técnica actualizada, consulte nuestro sitio web techniseal.com
EE. UU. y Canadá: marque 1 800 465-7325
Otros países: marque (514) 523-8324 (Canadá)

APLICACIONES
• Adoquines
• Hormigón
• Ladrillos
• Porcelanato
• Piedra natural
• Madera / contrachapado
• Materiales compuestos
• Paneles de yeso
• Acero
• Metal
• Aluminio
• PVC
• Vinilo
• Fibra de vidrio

PROPIEDADES
• Adhesivo de espuma superresistente para construcción exterior
• Desarrollado para el sector de la construcción
•  Aplicación superrápida y fácil con pistola
• Suministro preciso: sin suciedad ni residuos
• Tamaño de cordón ajustable
• Fragua en 8 minutos*
*El tiempo de fraguado varía en función de la humedad del aire

DESCRIPCIÓN
Structure Bond™ es un innovador adhesivo de espuma superresistente que adhiere una amplia gama de productos de 
construcción. La pistola Structure Bond permite un suministro preciso de adhesivo con una sola pulsación del gatillo 
que se detiene en cuanto se suelta. No requiere bombear, cortar ni perforar las boquillas de los cartuchos. La pistola se 
limpia fácilmente con el cómodo cartucho limpiador de Techniseal. La aplicación es hasta un 50 % más rápida que con los 
adhesivos convencionales en tubo. Los materiales se adhieren en solo 8 minutos y el adhesivo está totalmente curado en 
24 horas. Structure Bond™ está fabricado con poliuretanos modifi cados de alta calidad. Su fuerza adhesiva es inigualable 
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STRUCTURE BOND™
Adhesivo de espuma
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entre todos los tipos de adhesivos de poliuretano. Además tiene una excelente resistencia a la intemperie a largo plazo, 
los ácidos diluidos y las soluciones cáusticas.

INSTRUCCIONES
ANTES DE EMPEZAR

Antes de proceder a la instalación, asegúrese de tener una ficha técnica actualizada; puede encontrarla en techniseal.com. 
PRUEBE SIEMPRE en una zona oculta pequeña para garantizar la compatibilidad antes de utilizar el producto. Solo para 
uso industrial. Use SIEMPRE guantes y gafas de seguridad cuando utilice este producto.

Preparación: 
•	 Proteja el suelo.
•	 Elimine todas las partículas, polvo y grasa de la superficie a pegar.
•	 Se puede obtener un curado más rápido humedeciendo los sustratos con una ligera pulverización de agua.
•	 Agite enérgicamente el bote al menos 20 veces antes de cada uso.

Herramientas necesarias: 
•	 Pistola Structure Bond™ (se vende por separado)
•	 Limpiador Structure Bond™

Nota: El curado completo tarda aproximadamente 24 horas. Para un curado más rápido, humedezca ligeramente los 
sustratos.

APLICACIÓN
1.	 Retire la tapa protectora y enrósquela en la pistola Structure Bond.
2.	 Aplique un cordón de adhesivo a lo largo de las secciones horizontales y verticales que se van a pegar. El tamaño del 

cordón puede ajustarse girando el dial de ajuste de la pistola.
3.	 Espere unos segundos y una ambas piezas presionando ligeramente. No hace falta retorcer.
4.	 Elimine inmediatamente el exceso de espuma. Elimine el adhesivo que pueda haber quedado en la punta de la pistola. 

El adhesivo seco en la punta podría hacer que el producto salga por el costado en lugar de hacerlo por el extremo de 
la pistola. Consulte las instrucciones en la sección Limpieza.

Nota: Antes de colocar el primer bote en una pistola nueva, abra ligeramente la válvula y apriete el gatillo. Puede quedar 
atrapada una pequeña cantidad de aire. Para obtener los mejores resultados, trabaje siempre con el bote en posición 
vertical y mantenga la válvula apuntando hacia abajo.

DESPUÉS DE CADA USO DE LA PISTOLA STRUCTURE BOND
Si aún queda producto en el envase:
Cierre la válvula de la pistola Structure Bond y deje el recipiente en la pistola hasta el siguiente trabajo.

Si el envase está vacío:
Retire el envase para evitar que el producto se seque y obstruya la pistola. Esto puede inutilizarla.
A continuación, coloque un nuevo envase de adhesivo en la pistola y siga utilizando si es necesario. Si va a guardar la 
pistola, apriete el gatillo unos segundos para asegurarse de que la pistola está llena del nuevo adhesivo, lo que evitará 
que se seque.
Para un rendimiento óptimo, Techniseal recomienda colocar un envase de limpiador Structure Bond en la pistola y apretar 
el gatillo para limpiarla a fondo, antes de añadir un nuevo envase de adhesivo.

CURADO
El adhesivo estará seco al tacto en 8 minutos. Totalmente resistente a la carga después de 24 horas.

LIMPIEZA
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Elimine inmediatamente el exceso de espuma. Asegúrese de que la superficie es resistente a la acetona antes de limpiarla. 
La espuma curada solo puede eliminarse de forma mecánica. Para limpiar la pistola Structure Bond, utilice el limpiador de 
pistolas Structure Bond de Techniseal. El limpiador también puede utilizarse para limpiar derrames.

RENDIMIENTO
Un cordón de 1 3/8" rinde hasta 600 pies.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
32 °F a 95 °F

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES MÉTODO DE PRUEBA VALORES TÍPICOS
Composición Espuma de poliuretano

Clase de fuego DIN 4102 B3

Resistencia al fuego EN 1365-1:1999 Aprobado

Temperatura límite del recipiente 50 °F a 86 °F

Temperatura ambiente de utilización 41 °F a 95 °F

Densidad 1.25 a 1.87 lb/ft3  
20 a 30 kg/m3

Tiempo de manipulación Cordón de 1.25" de ancho a 73 °F 
y 50 % HR

8 minutos

Secado al tacto Cordón de 1.25" de ancho a 73 °F 
y 50 % HR

8 minutos

Curado completo Cordón de 1.25" de ancho a 73 °F 
y 50 % HR

24 horas

Resistencia a la carga 24 horas

Resistencia a la tracción DIN 53455 10 000 kPa 
1450 psi

Conductividad térmica 40 mW / m·K  
0.023 BTU/hr.ft.°F

Resistencia a la temperatura a corto plazo -40 °F a 266 °F

Resistencia a la temperatura a largo plazo -40 °F a 194 °F

ALMACENAMIENTO
No perforar, incinerar ni almacenar a más de 120 °F. Proteger de la luz solar. Guardar el bote en posición vertical para evitar 
la obstrucción de la válvula. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar cerrado. Eliminar el contenido de acuerdo 
con la normativa local. 

EMBALAJE

Código del producto Tamaño Unidades por caja Cajas por palé

60050798 24 oz 12 84
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ADVERTENCIA 
Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación correctos de este 
producto, consulte la última versión de la Ficha de seguridad. Este documento oficial contiene información física, ecológica y 
otra información importante relativa al uso seguro de este producto. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 
para solicitar o encontrar una versión actualizada de la Ficha de seguridad de este producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRANSPORTE
Para obtener más información y consejos sobre la manipulación y el transporte correctos de este producto, consulte la 
última 
versión de la Ficha de seguridad. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 para solicitar o encontrar una 
versión actualizada de la Ficha de seguridad de este producto. 

GARANTÍA LIMITADA
Techniseal® garantiza este adhesivo contra defectos de fabricación. Como Techniseal® no tiene control sobre la preparación 
de la superficie y la aplicación del producto, no se pueden garantizar los resultados. La garantía de Techniseal® se limita 
únicamente a la sustitución de un producto que se demuestre defectuoso y no cubrirá nunca el costo de la mano de obra. 
Se exigirá un justificante de compra para cualquier reclamación. Aviso: El usuario debe asegurarse de que este producto 
satisface sus necesidades realizando una prueba en las condiciones de uso previstas. En caso de que no se haya realizado 
ninguna prueba, la garantía no se aplicará.

Techniseal® | 300, Liberte Avenue, Candiac (Quebec), CANADÁ J5R 6X1 | techniseal.com


