
ACTUALIZACIÓN
22 de diciembre de 2022 Para asegurarse de tener a mano una ficha técnica actualizada, consulte nuestro sitio web 
techniseal.com
EE. UU. y Canadá: marque 1 800 465-7325
Otros países: marque (514) 523-8324 (Canadá)

APLICACIONES
• Pistola Structure Bond
• Cualquier superficie resistente a los ácidos

DESCRIPCIÓN
Limpia la pistola de aplicación Structure Bond y elimina el adhesivo de espuma de poliuretano fresco y sin curar.

INSTRUCCIONES
ANTES DE EMPEZAR

Antes de utilizar este limpiador, visite techniseal.com para asegurarse de tener a mano una ficha técnica actualizada. 
PRUEBE SIEMPRE en una zona oculta pequeña para garantizar la compatibilidad antes de utilizarlo.

Herramientas necesarias: 
• Boquilla pulverizadora

APLICACIÓN
PRECAUCIÓN: Utilice siempre protección ocular, guantes y ropa protectora. Utilice en una zona bien ventilada. No fume 
durante su uso ni utilice cerca de una llama expuesta. 

Para limpiar la pistola de aplicación:
1. Retire el bote de adhesivo vacío.
2. Enrosque el bote del limpiador y apriete el gatillo varias veces para llenar la pistola.
3. Deje que el limpiador permanezca en la pistola durante aproximadamente 15 minutos.
4. Apriete el gatillo hasta que el limpiador salga limpio.
5. Retire el bote del limpiador de la pistola.
6. Limpie y seque la rosca del bote.
Para retirar el adhesivo no curado:
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STRUCTURE BOND™
Limpiador de pistolas



TECHNISEAL® – FICHA TÉCNICA – LIMPIADOR DE PISTOLAS STRUCTURE BOND 2

1. Coloque una boquilla pulverizadora en el bote del limpiador.
2. Presione la boquilla con el dedo y pulverice el limpiador en la zona que se desea limpiar.
3. Retire la boquilla cuando haya terminado.

ADVERTENCIA: Dispensar en un recipiente adecuado. El limpiador puede dañar algunos materiales. Pruebe siempre en 
material de desecho antes de utilizarlo.  

ALMACENAMIENTO
No perforar, incinerar ni almacenar a más de 100 °F (38 °C). Proteger de la luz solar. Guardar la lata en posición vertical 
para evitar la obstrucción de la válvula. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar cerrado. Eliminar el contenido 
de acuerdo con la normativa local. 

EMBALAJE

Producto Código del producto Color Tamaño Unidades por caja Cajas por palé

Limpiador Structure Bond 60050800 (221-B08) N/C 16 oz 12 120

ADVERTENCIA 
Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y el desecho correctos de este 
producto, consulte la última versión de la Ficha de seguridad. Este documento oficial contiene información física, ecológica 
y otra información importante relativa al uso seguro de este producto. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-
7325 para solicitar o encontrar una versión actualizada de la Ficha de seguridad de este producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRANSPORTE
Para obtener más información y consejos sobre la manipulación y el transporte correctos de este producto, consulte la 
última versión de la Ficha de seguridad. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 para solicitar o encontrar 
una versión actualizada de la Ficha de seguridad de este producto.

GARANTÍA LIMITADA
La responsabilidad del fabricante se limita a la sustitución del producto. Se exigirá un justificante de compra para cualquier 
reclamación.
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