
ATUALIZAÇÃO
22 de dezembro de 2022 
Certifique-se de que tem a ficha técnica atualizada, consultando o nosso sítio Web: www.techniseal.com
EUA e Canadá: ligar 1 800 465-7325
Outros: ligar (514) 523-8324 (Canadá)

APLICAÇÕES
• Pistola Structure Bond
• Qualquer superfície resistente a ácido

DESCRIÇÃO
Limpa a pistola de aplicação Structure Bond e remove cola espumosa de poliuretano fresca e não seca.

INSTRUÇÕES
ANTES DE COMEÇAR

Antes de utilizar este produto de limpeza, certifique-se de que tem a ficha técnica atualizada visitando www.techniseal.com. 
TESTE SEMPRE, antes de utilizar, numa pequena área oculta para ter a certeza de que é compatível.

Ferramentas necessárias: 
• Bico de pulverização

APLICAÇÃO
CUIDADO: Use sempre proteção para os olhos, luvas e vestuário de proteção. Utilize numa área bem ventilada. Não fume 
durante a utilização e não utilize perto de uma chama aberta. 

Para limpar a pistola de aplicação:
1. Retire o recipiente de cola vazio.
2. Enrosque o recipiente do produto de limpeza e puxe o gatilho algumas vezes para encher a pistola.
3. Deixe o produto de limpeza permanecer na pistola durante cerca de 15 minutos.
4. Puxe o gatilho até o produto de limpeza sair limpo.
5. Retire o recipiente do produto de limpeza da pistola.
6. Limpe e seque a rosca do recipiente.
Para remover cola não seca:
1. Coloque um bico de pulverização no recipiente do produto de limpeza.
2. Pressione o bico com o dedo e pulverize o produto de limpeza na área a limpar.
3. Retire o bico quando terminar.
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STRUCTURE BOND™
Produto de limpeza de pistolas



TECHNISEAL® – FICHA TÉCNICA – PRODUTO DE LIMPEZA DE PISTOLAS STRUCTURE BOND 2

AVISO: Dispense para dentro de um recipiente adequado. O produto de limpeza pode danificar alguns materiais. Teste 
sempre, antes de utilizar, num bocado de material para deitar fora.  

ARMAZENAMENTO
Não perfurar, incinerar ou armazenar acima de 38 °C (100 °F). Proteger da luz solar. Armazenar na vertical para evitar 
a obstrução da válvula. Armazenar em local bem ventilado. Guardar num local fechado à chave. Eliminar o conteúdo de 
acordo com os regulamentos locais. 

EMBALAGEM

Produto Código do produto Cor Tamanho Unidades por caixa Caixas por palete

Produto de limpeza 
Structure Bond 60050800 (221-B08) N/A 16 onças 12 120

AVISO 
Para mais informações e conselhos sobre como manusear, armazenar e eliminar corretamente este produto, consulte a 
versão mais recente da respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Este documento oficial contém informações físicas, 
ecológicas e outras informações importantes relativas à utilização segura deste produto. Visite www.techniseal.com ou 
ligue para 1-800-465-7325 para pedir ou procurar uma versão atualizada da Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste 
produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

TRANSPORTE
Para mais informações e conselhos sobre como manusear e transportar corretamente este produto, consulte a versão 
mais recente da respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Visite www.techniseal.com ou ligue para 1-800-465-7325 
para pedir ou procurar uma versão atualizada da Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto.

GARANTIA LIMITADA
A responsabilidade do fabricante está limitada à substituição do produto. Será exigida uma prova de compra para qualquer 
reclamação.
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