
Traitements pour

BOIS

COMMENT PROTÉGER ET EMBELLIR
VOTRE BOIS TRAITÉ EXTÉRIEUR

Étape par étape 1 2 3



VOTRE TERRASSE EN BOIS A PERDU  
DE SON LUSTRE ?

RAVIVEZ-LA AVEC UNE CURE DE BEAUTÉ EXPRESS
Techniseal® vous offre des produits haut de gamme qui 
permettent de rafraîchir et de rehausser facilement la 
couleur du bois du balcon, de la terrasse, du mobilier 
extérieur ou de la clôture. Une tâche facilement 
exécutée, à la portée de tous.

La décoloration du bois
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le grisonnement 
du bois n’est pas un signe de détérioration, mais bien un 
phénomène naturel causé par l’oxydation et l’accumulation de 
poussière dans les capillaires du bois. Il vient un temps où 

votre terrasse ou constructions de jardin ont besoin d’une cure de beauté et 
d’une nouvelle protection pour affronter les rigueurs de notre climat.

Le Scellant
La pigmentation microfine s’incruste dans les pores capillaires 
du bois, lui procurant une couleur riche et uniforme. 
Respectueux de l’environnement, la Teinture et Scellant pour 
bois Techniseal® est un produit à base d’eau qui contient des 

agents hydrofuges et anti-UV, ainsi que de l’huile de lin stabilisée. Bien qu’il 
convienne à toutes les surfaces extérieures en bois (sauf celles en cèdre), la 
Teinture et Scellant pour bois Techniseal® est le produit recommandé pour 
le bois traité de nouvelle génération.

Les propriétés du produit
Le bois a une tendance naturelle à absorber l’humidité. Cette 
humidité doit absolument pouvoir s’échapper afin de prévenir 
le pourrissement. Microporeux, la Teinture et Scellant pour bois 
Techniseal® protège contre la pourriture et le noircissement. 

Contrairement aux teintures et aux vernis, il ne s’écaille pas et ne se 
fissure pas. Il prévient également le fendillement et le gauchissement en 
n’encapsulant pas le bois. De plus, il n’est pas collant une fois sec.

Pigmentation
microfine

Microporeux

Contre
les intempéries



Réapplication facile et rapide
Une fois le pouvoir hydrofuge du Scellant épuisé, après quelques années, 
votre bois sera prêt à recevoir une nouvelle couche de la Teinture et Scellant 
pour bois Techniseal®, sans corvée de grattage ou de décapage. Application 
recommandée tous les 4 ans.*
*La fréquence dépendra de la qualité de l’application précédente, du degré de sollicitation de la 
surface et de l’exposition au soleil.

Contrairement à certains vernis et teintures qui demandent 
jusqu’à un an d’attente avant l’application d’un revêtement, 

la Teinture et Scellant pour bois Techniseal® peut être 
appliqué immédiatement après l’installation du bois.

TECHNOLOGIE HYDROFUGE INTELLIGENTE
NE S’ÉCAILLE PAS ET NE SE FISSURE PAS

(Si appliqué selon le mode d’emploi)
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TOUJOURS LES MEILLEURS SCELLANTS 
DE L’INDUSTRIE

LES OUTILS NÉCESSAIRES

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Le Scellant est offert en huit couleurs semi-transparentes.

IMPORTANT: Une fois que vous avez choisi la 
couleur de votre choix, faites toujours un essai sur 
une petite zone d’environ 0,4 m2 (4 pi2) afin de vous 
assurer que les résultats répondent à vos attentes.

NE S’APPLIQUE PAS 
SUR DU CÈDRE.

Pulvérisateur sans air

Arrosoir

Pinceau  
à teinte

Balai-brosse
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TOUJOURS LES MEILLEURS SCELLANTS 
DE L’INDUSTRIE 1 PRÉPARER LE BOIS

LES OUTILS NÉCESSAIRES

BOIS RECOUVERT D’UNE PEINTURE OU UN VERNIS
Si le bois est recouvert d’un revêtement qui pourrait 
empêcher le Scellant de pénétrer, il sera nécessaire 
d’utiliser le Décapant Techniseal® 60102022 (144-544) 
pour mettre le bois à nu. Suivez bien le mode d’emploi sur 
l’étiquette du produit.

Note : Le Décapant ne dissout pas les teintures, vernis et 
peintures 100 % acrylique.

VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ D’ABSORPTION
Si vous n’êtes pas certain que le bois ait déjà été traité et afin de déterminer 
si celui-ci est capable d’absorber le Scellant, versez quelques gouttes d’eau 
sur la surface. Si l’eau perle, le bois est hydrofuge ; utilisez alors le Décapant 
pour mettre le bois à nu ou attendez que le bois ne soit plus hydrofuge avant 
d’appliquer le Scellant.

COUPES APRÈS SCIAGE
�Le Préservateur Techniseal® 60102155 (144-271) est 
recommandé pour le traitement des coupes après le sciage. 
Suivez bien le mode d’emploi sur l’étiquette du produit.



2 NETTOYER LE BOIS

�Avant de procéder à l’application du Scellant, il faut 
préalablement nettoyer le bois avec le Nettoyant Techniseal® 
60102038 (144-500) afin de déloger la saleté incrustée et 
d’assurer une pénétration maximale du Scellant.

�Le Nettoyant fera également disparaître le grisonnement et 
assurera ainsi un plus beau fini. Suivez bien le mode d’emploi 
sur l’étiquette du produit.

SABLAGE
Le sablage n’est pas essentiel, mais 
donnera un fini plus lisse et uniforme. 
Les clous et vis antirouille ne devraient 
pas être visibles.



3 APPPLIQUER LE SCELLANT
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DES QUESTIONS ? 
Visitez notre site pour visionner des capsules vidéos informatives 
sur l’application de nos produits, consulter les fiches technique ou trouver 
un applicateur de produits qualifié près de chez vous.

techniseal.com | 1 800 465-7325

•	 �Suivez bien le mode d’emploi sur l’étiquette du produit.
•	 �Le bois doit être propre, sec et tiède au toucher.
•	 �Assurez-vous qu’il n’y ait pas de pluie pendant les 12 prochaines heures.
•	 �Brassez bien avant et pendant l’application.
•	 �Appliquez simplement la Teinture et Scellant pour bois Techniseal® avec un 

pinceau à teinture, une planche à la fois, sans découpage, en une seule couche,  
à saturation. Le Scellant peut aussi être appliqué  à l’aide d’un pulvérisateur  
sans air.

•	 �Le Scellant sèche très rapidement. Si des retouches ont besoin d’être effectuées 
ou si une deuxième couche doit être appliquée, toujours le faire avant que le 
produit ne sèche (« mouillé sur mouillé »). L’application d’une deuxième couche 
ou de retouches sur du Scellant qui a séché pourrait laisser des marques et 
causer un problème d’adhérence du produit.

•	 �Terminez l’application sur une planche avant de passer à une autre. Ne faites pas 
de découpage. Évitez de laisser une suraccumulation de produit en surface.

•	 �Température idéale d’application : Entre 10 °C et 25 °C.
•	 �Circulation : Laissez sécher 24 h avant de circuler sur la surface.
•	 �Nettoyage : Les outils et la peau peuvent être nettoyés avec de l’eau et du savon.

Pouvoir couvrant : 
•	3,78 L couvrent jusqu’à 23 m2 (250 pi2).

La consommation dépendra de la préparation et  
de la porosité du bois à traiter.



WOOD
Treatments

HOW TO PROTECT AND BEAUTIFY 
YOUR EXTERIOR TREATED WOOD

Step by Step 1 2 3



YOUR WOODEN DECK HAS LOST  
SOME OF ITS LUSTRE?

BRING IT BACK TO LIFE WITH A QUICK MAKEOVER
Techniseal® offers a line of high-end products, which will 
refresh and enhance the colour of your balcony, deck, 
exterior furniture or fence. An easy job for anyone.

Wood Discolouration
Contrary to popular belief, the greying of wood is not a sign of 
deterioration, but a natural phenomenon caused by oxidation 
and accumulation of dust in the capillaries of wood. Whether 
made from new or old wood, furniture and garden installations 

will need to be refreshed and protected over time in order to withstand our 
harsh climate.

The Stain & Sealer 

Micro-pigmentation ensures stable and long-lasting colour 
while minimizing discolouration caused by thru-traffic. 
Crystalline particles are impregnated in the capillary pores of 
the wood, providing a rich and uniform colour. Our Wood Stain 

& Sealer is a water-based, environmentally friendly product, made of water-
repellent, UV resistant agents and stabilized linseed oil. Although suitable 
for all exterior wood surfaces (except cedar wood), Techniseal® Wood Stain 
& Sealer is the recommended product for the new generation of pressure-
treated wood.

The Properties
Wood has a natural tendency to absorb humidity. It is therefore 
important that this humidity is released in order to prevent 
decomposition. Microporous, our Wood Stain & Sealer will 
protect wood against decomposition and rotting. Unlike stains 

and varnishes, this Stain & Sealer does not encapsulate wood, so it will not 
cause flaking, warping or cracking. In addition, it won’t be tacky once dry.

Micro-pigmentation

Microporous

Weatherproof



SMART WATER-REPELLING TECHNOLOGY
WILL NOT CRACK OR PEEL

(When applied as directed)

Fast and easy re-application
After a few years, when the wood has once again lost its water repellency, a 
new coat of Techniseal® Wood Stain & Sealer can be applied without scraping 
or stripping. Re-application recommended every four years*.
*Required frequency will depend on the quality of the previous application, the amount of traffic 
and the exposure to sun.

Unlike some stains and varnishes, which require a delay of 
up to one year before application, Techniseal® Wood Stain & 
Sealer can be applied immediately after wood is installed.
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INDUSTRY LEADING SEALERS - ALWAYS

CHOOSE YOUR COLOUR

Techniseal® semi-transparent Stain & Sealer is available in eight colours.
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IMPORTANT: Once you have chosen your 
colour, test the product on a small inconspicuous 
area of about 0,4 m2 (4 sq. ft.) to ensure you will 
like the resulting shade.

NOT SUITED FOR 
CEDARWOOD.

TOOLS NEEDED

Airless Sprayer

Watering Can

Stain Brush

Long-Handled  
Scrub Brush



1 PREPARE THE WOOD

WOOD COVERED WITH A PAINT OR A VARNISH
�If the wood was previously treated with a coating, which 
could prevent the Stain & Sealer from penetrating, it will be 
necessary to remove it with the Techniseal® Stain Stripper 
for Wood 60102022 (144-544). Read entire label before 
using. Use only as directed.

Note: Stripper won’t dissolve 100% acrylic stains, varnishes 
and paints.

TESTING ABSORBENCY
To determine whether your wood can absorb the Stain & Sealer, pour a few 
drops of water on the surface. If beads form, wood is still water repellent; 
in this case, strip wood with Techniseal® Stain Stripper or wait until water 
repellency is gone prior to applying a Stain & Sealer.

END-CUTS
�Techniseal® Preservative 60102155 (144-271) is 
recommended for protecting end-cuts. Read entire label 
before using. Use only as directed.

TOOLS NEEDED



2 CLEAN THE WOOD

�Before applying a Stain & Sealer, you need to clean the wood 
with Techniseal® Wood Cleaner 60102038 (144-500) to remove 
ground-in dirt and ensure optimal penetration.

�Cleaning will also help remove the greying of wood and will 
ensure a nicer finish. Read entire label before using. Use only 
as directed. 

SANDING
While not mandatory, sanding will 
provide a smoother and more uniform 
finish.



•	 �Read entire label before using. Use only as directed.
•	 �Wood must be clean, dry and warm to the touch.
•	 �Make sure no rain is expected in the next 12 hours. 
•	 �Stir product before and during application. 
•	 �Simply apply one coat of Techniseal® Wood Stain & Sealer with a stain 

brush, to saturation, one board at a time without cutting.
•	 The Stain & Sealer can also be applied with an airless sprayer.
•	 �This product dries very quickly. If touch-ups or a second coat is 

necessary, it must be done immediately, before the first coat has dried 
(“wet-on-wet”). Applying more product over dried Stain & Sealer could 
leave brush marks and cause adhesion problems.

•	 �Finish the application on one plank before moving on to another. Do not 
trim. Avoid product accumulation on the surface. 

•	 �Ideal application temperature: Between 10°C and 25°C.
•	 �Traffic: Let dry at least 24 h before walking on the surface.
•	 �Cleaning: Tools and skin can be cleaned with soap and water.

3 APPLY THE STAIN & SEALER

Coverage:
•	3,78 L cover up to 23 m2 (250 sq. ft.).

Coverage will depend on preparation and porosity of the 
wood to be treated.

34
4-

41
2—

05
/2

0

QUESTIONS ? 
Visit our web site to watch application videos, consult our product 
technical data sheets or to find a certified applicator near you.

techniseal.com | 1 800 465-7325


