
Traitements pour

TOITURES

Étape par étape 1 2 3

COMMENT PROTÉGER ET EMBELLIR 
VOTRE TOITURE



VOTRE TOITURE MONTRE  
DES SIGNES D’USURE ?

Produit garanti : Le RoofKeeper™ est offert en trois variétés, soit une 
version avec garantie de 5 ans et deux versions avec garanties de 10 ans.  
Le RoofSkin™ est offert avec une garantie de 25 ans.

Sans avoir à investir massivement pour la remplacer, 
Techniseal® vous offre la solution inégalée pour 
protéger votre toiture et stopper efficacement la 

détérioration de sa couverture. 

Le RoofKeeper™ pour bardeaux d’asphalte et le RoofSkin™ 
pour toitures métalliques par Techniseal® sont des émulsions 
acryliques microporeuses qui s’appliquent directement sur 
la toiture. Spécialement formulés pour le climat canadien, 
ils forment une protection ultra-adhérente à l’épreuve des 
intempéries.

Les éléments 
Les changements climatiques que nous connaissons font que 
les pluies acides, le verglas, les vents et les rayons ultraviolets 
accélèrent grandement la détérioration des couvertures et 
peuvent causer des soucis aux propriétaires.

Le Revêtement élastomère Techniseal® vous aidera à protéger votre 
couverture contre ces éléments néfastes. Une fois appliqué, il offre une 
protection ultra adhérente contre les intempéries. Microporeux, opaque et 
élastique, il permet à l’humidité de s’échapper.

Prolongez la vie de votre toiture 
Techniseal® vous offre une solution d’avant-garde réellement efficace 
pour prolonger la vie de votre couverture et vous éviter des rénovations 
coûteuses. Le Revêtement élastomère Techniseal® est un produit durable 
qui prolonge la vie d’une toiture tout en lui donnant une nouvelle allure. 

Le Roofkeeper™ prévient l’assèchement des bardeaux en figeant les granules 
en place. Le RoofSkin™ protège les toitures métalliques pour plusieurs 
années en formant une membrane résistante aux intempéries. 

Microporeux

Contre
les intempéries

Limitations : Le produit ne peut être appliqué sur les toits plats, sur une 
toiture qui fuit ou recouverte de goudron, de gravier ou d’une membrane 
de caoutchouc. Ne pas appliquer si la toiture montre des signes de 
détérioration telle qu’elle doit être remplacée.



RAFRAÎCHISSEZ VOTRE TOIT,
À 1/5 DU COÛT DE REMPLACEMENT

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Il est maintenant possible de redonner à votre toit  
un aspect neuf avec la couleur de votre choix. 

Une pigmentation de haute technologie permet au produit de résister aux 
rayons UV et assure une coloration stable.

Le Revêtement élastomère Techniseal® résiste à l’écaillage et aux 
intempéries et est respectueux de l’environnement, car il n’émet que de 
faibles COV. Il est à base d’eau et sans odeur incommodante.

Pigmentation
de haute technologie Base d’eau Faibles COV

IMPORTANT : Une fois que vous avez choisi la couleur, faites toujours un 
essai sur une petite zone d’environ 0,4 m2 (4 pi2) afin de vous assurer que le 
résultat réponde à vos attentes.

POUVOIR COUVRANT : 
RoofKeeper™ couleur : �1 litre couvre jusqu’à 3,7 m2 (40 pi2)
RoofKeeper™ incolore : 1 litre couvre jusqu’à 2,8 m2 (30 pi2)
RoofSkin™ : 1 litre couvre jusqu’à 3,7 m2 (40 pi2)
Le pouvoir couvrant variera selon l’état de la toiture. Les vieux bardeaux 
absorberont généralement plus de produit.

Vous avez rénové votre 
façade, et la couleur du 
toit existant n’est plus 

coordonnée ?

Vous avez procédé à 
quelques réparations 
mineures, et il serait 

souhaitable d’harmoniser 
la couleur du toit ?
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La teinte variera selon les conditions d’application.

ROOFKEEPER™ POUR  
BARDEAUX D’ASPHALTE

ROOFSKIN™ POUR 
TOITURES MÉTALLIQUES



Balai-brosse  
à poil souple

Souffleur  
à feuilles

Supports de fixation avec 
madrier (pour déposer 

les contenants et outils)

Rouleau pour 
surfaces rugueuses 

(RoofKeeper™- incolore)

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE TOIT,
À 1/5 DU COÛT DE REMPLACEMENT

LES OUTILS NÉCESSAIRES
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

TOUJOURS LES MEILLEURS PROTECTEURS 
DE L’INDUSTRIE

Rouleau à poil long 
70978075 (145-940) 

(RoofKeeper™ - couleur 
et RoofSkin™)



Avant de procéder à l’application du Revêtement, il faut 
préalablement nettoyer la toiture afin d’enlever la saleté et 
les débris qui peuvent s’y trouver.

•	 �Enlevez les lichens, la moisissure ou les champignons à 
l’aide du Nettoyant pour toitures de Techniseal® 60102039 
(140-500).

•	 Ultra-puissant Nettoyant pour aluminium et vinyle 
60102017 (148-501), déloge la saleté incrustée, la suie,  
la graisse, la sève, etc.

•	 Sur les bardeaux d’asphalte, utilisez un balai-brosse à poil souple et 
évitez de frotter avec trop de vigueur afin de ne pas déloger les granules.

•	 À l’aide d’un souffleur à feuilles, enlevez tous les débris et les granules 
détachés.

1 NETTOYER LA TOITURE

LES OUTILS NÉCESSAIRES

IMPORTANT : Accédez toujours 
au toit avec prudence. Prenez les 
mesures de sécurité appropriées 
durant l’exécution des travaux. 
Portez des vêtements et des 
lunettes de protection.

IMPORTANT: Il ne doit y avoir 
aucun risque de pluie dans les 
24  prochaines heures. La toiture 
doit être propre, sèche et tiède au 
toucher.



ROOFKEEPER™ POUR BARDEAUX D’ASPHALTE :
•	 Si le toit fuit, effectuez au préalable les réparations appropriées. 

Remplacez les bardeaux manquants ou endommagés. Appliquez du 
RoofKeeper™ sous les bardeaux soulevés ou gondolés, puis fixez-les en 
place à l’aide d’agrafes appropriées.

•	 �Colmatez les fissures à l’aide du Scellant instantané ou du Composé 
d’étanchéité Techniseal®.

•	 Autour des évents, cheminées, tuyaux et zones réparées, remplacez  
le goudron (« pitch ») par du Composé d’étanchéité. 

ROOFSKIN™ POUR TOITURES MÉTALLIQUES :
•	 Enlevez les écailles de rouille à l’aide d’une brosse d’acier. Si le toit a 

déjà été traité avec un revêtement, enlevez toute peinture qui se détache 
à l’aide d’une brosse d’acier ou d’un nettoyeur à pression. Reclouez or 
revissez les tôles au besoin, et enfoncez les têtes de clous soulevées.

•	 Apprêtez les joints, les fissures, les têtes de clou ou de vis ainsi que 
les sections réparées, à l’aide du Composé d’étanchéité ou du Scellant 
instantané Techniseal®.

PRODUITS DE RÉPARATION :

Composé d’étanchéité 
Incolore 
300 ml / 70978066 (140-701)Noir 

70978079 (140-811)
Blanc 
70978077 (140-821)

Incolore 
70978078 (140-801)

Scellant instantané  
369 g

2 RÉPARER LA TOITURE



3 APPPLIQUER LE REVÊTEMENT

DES QUESTIONS ? 
Visitez notre site pour visionner des capsules vidéos informatives 
sur l’application de nos produits, consulter les fiches technique ou trouver 
un applicateur de produits qualifié près de chez vous.

techniseal.com | 1 800 465-7325

ROOFKEEPER™  
POUR BARDEAUX D’ASPHALTE :
•	 Effectuez le découpage au pinceau. 

En appliquant le produit à la 
verticale, saturez la surface d’une 
couche de revêtement à l’aide du 
rouleau approprié (voir Outils). 
Utilisez un ratio* d’application 
approximatif de 1 litre par 1,9 m2 
(20 pi2) (1 litre par 2,8 m2 [30 pi2] 
pour le RoofKeeper™ incolore).

•	 �Laissez sécher de 18 à 24 heures.
•	 Roofkeeper™ couleur : Appliquez 

une seconde couche en procédant 
par bandes horizontales. Couvrez  
5 ou 6 rangées de bardeaux à la 
fois, sur toute la largeur du toit.

•	 Poursuivez sur les autres bandes 
sans interruption, afin de prévenir 
les marques de chevauchement.

ROOFSKIN™  
POUR TOITURES MÉTALLIQUES:
•	 Effectuez le découpage au pinceau. 

À l’aide du rouleau, saturez la 
surface d’une première couche 
de revêtement, selon un ratio* 
d’application approximatif de  
1 litre par 2 m2 (21 pi2).

•	 �Laissez sécher de 18 à 24 heures, 
puis appliquez une seconde couche 
en suivant la même méthode.

Température idéale d’application : 
Entre 10 °C et 25 °C.

Nettoyage : Les outils et la peau 
peuvent être nettoyés avec de l’eau 
et du savon. 

*Ratio minimum pour que la garantie 
s’applique (voir l’étiquette pour plus de 
détails).
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NOTE : RoofKeeper™ incolore 
n’exige qu’une seule couche



ROOFING
Treatments

HOW TO PROTECT AND BEAUTIFY
YOUR ROOF

Step by Step 1 2 3



Guaranteed Product: RoofKeeper™ is offered in three versions, one 
with a 5-year warranty and two with 10-year warranties. RoofSkin™ is 
guaranteed for 25 years.

YOUR ROOFING IS SHOWING SIGNS OF WEAR?

Techniseal® offers a highly effective solution to protect 
your roof and efficiently stop the deterioration process 

of the roofing material. 

RoofKeeper™ Shingle Coating and RoofSkin™ Sheet-Metal 
Coating are microporous, acrylic emulsions that are applied 
directly on the roofing material. Specially formulated for the 
Canadian climate, they offer an ultra adherent protection 
against weathering.

Weathering 
Techniseal® Elastomeric Roof Coating will help protect your 
roofing material against our climatic changes, acid rains, ice 
storms, winds and UV rays.

These are the harsh elements that accelerate the deterioration 
of roofing and cause headaches for homeowners. Microporous, opaque and 
flexible, both RoofKeeper™ and RoofSkin™ allow humidity to evaporate.

Extend the life of your roofing 
Techniseal® offers a truly effective solution to extend the life of your roofing 
and avoid costly renovations. The ultra-durable formula of Techniseal® 
Elastomeric Roof Coating extends the life of roofing while providing a new 
look.

RoofKeeper™ prevents shingles from drying out by locking the granules 
in place. RoofSkin™ protects sheet-metal roofings for years by forming a 
membrane highly resistant to weathering. 

Microporous

Weatherproof

Restrictions: This product cannot be applied to a flat roof or to a roof 
covered with tar, gravel or a rubber membrane. It also cannot be applied 
to a roof that is leaking or that is deteriorated in such a way that it needs 
to be replaced.



GIVE YOUR ROOF A NEW LOOK, 
AT 1/5 OF THE REPLACEMENT COST

Now, it’s possible to give your roof a new look  
with the colour of your choice. 

Thanks to an advanced pigmentation technology, the coating is resistant to 
UV rays and ensures the stability of the colour. It resists flaking, is water 
based and environmentally friendly with low VOC emissions, and does not 
give off any unpleasant fumes.

Advanced
Pigmentation Water-based Low VOC

IMPORTANT: Once you have chosen the colour, test the product on a small 
inconspicuous area of about 0.4 m2 (4 sq. ft.) to ensure you will like the results.

COVERAGE: 
RoofKeeper™ Colour: 1 litre per 3.7 m2 (40 sq. ft.).
RoofKeeper™ Clear: 1 litre per 2.8 m2 (30 sq. ft.).
RoofSkin™: 1 litre per 3.7 m2 (40 sq. ft.).
Coverage will depend on the roofing condition. Older shingles generally absorb 
more product.

You renovated the front 
of your home and the 
colour of the roof no 

longer matches?

You did some minor 
repairs and want to 

harmonize the colour  
of your roof?
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Colour will vary according to application conditions.

CHOOSE YOUR COLOUR
ROOFKEEPER™ SHINGLE  

COATING
ROOFSKIN™ SHEET-METAL 

COATING



GIVE YOUR ROOF A NEW LOOK, 
AT 1/5 OF THE REPLACEMENT COST

TOOLS NEEDED

INDUSTRY LEADING PROTECTORS - ALWAYS

Thick-Pile Roller 
70978075 (145-940) 

(RoofKeeper™  - Colour 
and RoofSkin™)

Soft-Bristle  
Scrub Brush

Leaf Blower Roof Brackets (with 
wooden boards)  

To set down containers 
and tools

Roller for rough  
surfaces  

(RoofKeeper™ - Clear)

CHOOSE YOUR COLOUR



1 CLEAN THE ROOF

TOOLS NEEDED

Before the coating can be applied, it is important to first clean 
the roof of any accumulated dirt or debris.

IMPORTANT: Access roof safely. 
Use appropriate safety measures 
during work. Wear protective 
clothing and safety glasses.

IMPORTANT: No rain should be 
forecasted over the next 24 hours. 
Roofing must be clean, dry and 
warm to the touch.

•	 �Where required, remove mildew, lichens or fungus using 
Techniseal® Roof Cleaner 60102039 (140-500) from asphalt 
shingles.

•	 On asphalt shingles, use a soft-bristle broom or scrub brush and avoid 
scrubbing vigorously as this could dislodge some of the granules.

•	 Remove any debris and detached granules with a leaf blower. 

•	 Where required, ultrastrong Cleaner for Aluminium and 
Vinyl 60102017 (148-501), dislodges ground-in dirt, soot, 
grease, sap from sheet-metal.



2 REPAIR THE ROOF

ROOFKEEPER™ SHINGLE COATING:
•	 If the roof is leaking, make the necessary repairs first. Replace missing 

or damaged shingles. If required, apply some RoofKeeper™ underneath 
raised or warped shingles, and secure them with staples.

•	 �If necessary, seal cracks with Techniseal® Weatherproof Sealant or 
Instant Leak Sealer.

•	 �Around vents, chimneys, flues and repaired areas, replace tar with 
Techniseal® Weatherproof Sealant.

ROOFSKIN™ SHEET-METAL COATING:
•	 Scrape rust scales with a wire brush. If roof was previously treated with 

a coating, remove any loose paint with a wire brush or a power washer. 
Re-nail or re-screw sheets as needed, and hammer down any raised nail 
heads.

•	 Prime joints, nails or screw heads and repaired sections with Techniseal® 
Weatherproof Sealant or Instant Leak Sealer.

REPARATION PRODUCTS:

Weatherproof Sealant Clear 
300 ml / 70978066 (140-701)

�Black 
70978079 (140-811)
White 
70978077 (140-821)

Clear 
70978078 (140-801)

Instant Leak Sealer  
369 g



ROOFKEEPER™ SHINGLE COATING:
•	 Do the cutting around the edges 

with a paintbrush. Using the 
appropriate roller (see Tools), 
apply a generous and uniform coat 
of product, vertically. Follow an 
approximate application ratio* of  
1 litre per 1.9 m2 (20 sq. ft.)  
(1 litre per 2.8 m2 [30 sq. ft.] for 
RoofKeeper™ Clear).

•	 Let dry for 18 to 24 hours.

•	 RoofKeeper™ - Colour: Apply 
a second coat, proceeding by 
horizontal strips. Cover 5 to 6 
shingle rows at a time, over the 
entire width of the roof.

•	 Repeat for subsequent sections,  
maintaining a wet edge in order  
to prevent overlap marks.

ROOFSKIN™ SHEET-METAL 
COATING:
•	 Trim using a paintbrush. Using 

the thick-pile roller, saturate 
the surface with a first coat of 
product, following an approximate 
application ratio* of 1 litre per 2 m2 
(21 sq. ft.). 

•	 Let dry for 18 to 24 hours, then 
apply a second coat following the 
same method. 

Ideal application temperature: 
Between 10 °C and 25 °C.

Cleaning: Tools and skin can be 
cleaned with soap and water.
 
*Minimum ratio for the warranty to apply 
(see label for details).

3 APPLY THE COATING
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QUESTIONS ? 
Visit our web site to watch application videos, consult our product 
technical data sheets or to find a certified applicator near you.

techniseal.com | 1 800 465-7325

NOTE: RoofKeeper™ Clear 
requires only one coat.


